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ABSTRACT: 

CHG DATE=19990617 STATUS=0>During successive day and night periods, different 
tariffs are given according to a fixed predetermined time division, e.g. in the 
form of duration of meter unit. The d ynamic load of the network is continuously 
determined. The tariff, e.g. in the form of the duration of one unit, is given in 
dependence on the d ynamic load. The dynamic load is displayed to the user, e.g. in 
the form of the current tariff in use. USE/ADVANTAGE - Esp. for mobile radio 
networks . Ensures uniform loading on network . Allows use and display of different 
day and night tariffs and adjustment of dynamic power. 
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© Verfahren zum Betreiben elnes Fernmeldenetzes 



) Die Erfindung bezieht aich auf ein Verfahren zum Betrei- 
ben eines Fernmeldenetzes, bei welchem man wahrend 
aufeinanderfolgender Tages- und Nachtzehen nach einer 
fost vorgegebenen Zeiteinteilung unterschiedliche Tarffe, z. 
B. in Form der Dauer einer Gebuhreneinheit, vorgibt, bei 
welchem man die dynamische Netzauslastung stSndig fest- 
stellt, bei welchem man den Tarif, z. B. in Form der Dauer 
einer Gebuhreneinheit, in Abhangigkeft von der jeweiligen 
dynamischen Netzauslastung vorgibt, und bei welchem man 
dem Netzbenutzer die jewetlige dynamische Netzauslastung, 
z. B. in Form des jeweils geltenden Tarifa, anzeigt 
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Beschreibung zu fuhren, so daB ein bestehendes Auslastungstal ausge- 

fQUt winL 1st das Netz an der Grenze seiner Belastbar- 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum keit, so wtirde ein zusatzlicher Femmeldeverkehr zu 
Betreiben eines Fernmeldenetzes. Blockaden fflhren. Dies wflrde bedeuten, daB Anlagen- 

EmFernmddenetzzeichnetsichdurchsehrhoheAn- 5 investitionen getatigt werden mflBten, urn zukQnftige 
lageninvestitionen und zusfitzliche Sach- und Personal- Blockaden zu vermeiden. In der Spitzenzeit soil daher 
kosten fflr das Betreiben der Anlage aus. Der Kosten- mSglichst kein zusatzlicher Femmeldeverkehr anf alien, 
aufwand des Netzbetreibers fflr das einzelne Gesprach Es wird daher dem Teilnehmer signalisiert, daB dann ein 
1st minimaL In terrestrischen Wahl- und Festnetzen sind sehr hoher, teuerer Tarif gilt Der Teilnehmer hat dann 
beim Einsatz moderner Vermittlungstechnikdie Strom- 10 zwar die M6glichkeit zu telefonieren, aber dies nur zu 
kosten sogarweitgehendunabhangig von den gefuhrten einem prohibitiv hohen Tarif. Dieser prohibitiv hohe 
Gesprachen. In zellularen Mobilfunknetzen ist eine ge- Tarif muB von dem Kunden dafflr in Kauf genommen 
wisse Lastabhangigkeit dadurch gegeben, daB der Sen- werden, daB er sonst den Vorteil hat, zu belastungs- 
der wahrend des Funkgesprftchs hochgeschaltet wird, schwachenZeiten sehr gflnstigzu telefonieren. 
d. h. hier ist eine gewisse Abhangigkeit des Stromver- 15 Im Rahmen des elektronischen Netzmanagements ist 
brauchs von den gefuhrten Gesprachen vorhanden. Im es ohne weiteres mOglich, den Auslastungszustand zu 
Vergleichzu den Anlagen- und Wartungskosten sind die erkennen. Zum anderen ist es bspw. mSglich, fiber die 
fflr die gefuhrten Gesprache entstehenden Zusatzko- Signalisieren im D-Kanal (Signalisierungskanal) dem 
stenjedochvernachiassigbar. Teilnehmer kurze Datentelegramme zuzusenden. Ein 

Wahrend also das einzelne Gesprach entscheidend zu 20 solches Datentelegramm kann dem Teilnehmer die im 
den Einnahmen des Netzbetreibers beitragt, sind die Netz momentan herrschende Auslastung, z. B. in Form 
Aufwendungen des Netzbetreibers fast ausschlieBlich des diesem Auslastungsgrad zugeordneten Tarifs, flber- 
durch die Anlageninvestition und die Warning der Anla- mitteln. Hierzu sind bspw. ISDN-fahige Vermittlungs- 
ge bestimmt Der Umfang der Anlageinvestition richtet einrichtungen und ISDN-geeignete Signalisierungsver- 
sich nach dem Fernsprechverkehr in der Hauptver- 25 fahren, aber auch alle anderen Signalisierungsverfahren, 
kehrsstunde. Die Hauptverkehrsstunde dient als Bemes- die eine derartige Netzzustandsfibermittlung ermdgli- 
sungsgrundlage fflr den Umfang des Netzausbaus. chen, fflr die Verwirklichung der Erfindung geeignet 

Wenn es gelingt, eine gleichmaBige Auslastung des Da nicht alle Teilnehmer an den dynamisch-netzlast- 
Fernmeldenetzes zu erreichen, so kann der Netzbetrei- abhangigen Tarifen interessiert sind, wird von dem 
ber bei gleichen Anlageinvestitionen hdhere Betriebs- 30 Netzbetreiber bei der Verwirklichung der Erfindung 
einnahmen erzieien. Bisher wurde dies dadurch ver- dem Kunden die Wahl flberlassen, entweder zeitlich f est 
sucht, daB man unterschiedliche Tarife wfihrend der zugeordnete Tarife, wie bspw. ein Tagtarif und ein billi- 
Tag- und der Nachtzeit einf fihrte. Auch mehrstufige Ta- gerer Nachttarif, oder einen dynamisch-netzlastabhan- 
rife sind bekannt Mit den bisherigen Tarifstrukturen ist gigen Tarif zu wfihlen. Da beide Kategorien von Teil- 
es jedoch nur unzureichend gelungen, die Lasttaler aus- 35 nehmern bei dem erfindungsgemaBen Verfahren im 
zufflllen. gleichen Netz zusammengefaBt werden, erfolgt eine 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Ver- Netzlastoptimierung. Denn wenn zeitliche fest vorgege- 
fahren zum Betreiben eines Fernmeldenetzes vorzu- bene Tarife existieren, bilden sich zwangslaufig Nut- 
schlagen, mit welchem eine gleichmaBigere Ausnutzung zungstaler, z. B. kurz vor dem Obergang zwischen teu- 
des Fernmeldenetzes erreicht wird. 40 rem Tag- und billigem Nachttarif. Eine Verschiebung 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch ge!6st, der Tarif grenze hat nur die Wirkung, daB sich auch die- 
daB man eine mehrstufige feste Tarifstruktur mit einer ses Auslastungstal verschiebt Das so zwangslaufig ent- 
dynamischen netzlastabhangigen Tarifstruktur kombi- stehende Auslastungstal wird nun von denjenigen Kun- 
n | ert> den wehgehend ausgeglichen, welche sich nach dem dy- 

Dies geschieht nach der Erfindung im einzelnen da- 45 namisch-netzlastabhangigen Tarif richten, der ihnen 
(lurch, nach der Erfindung jederzeit angezeigt wird. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren ist es bspw. 

— daB man wahrend auf einanderfolgender Tages- mdglich, den dynamischen Niedrigtarif unter dem Fest- 
und Nachtzeiten nach einer fest vorgegebenen zeit-Niedrigtarif anzusetzen und den dynamischen 
Zeiteinteilung unterschiedliche Tarife, Z.B. in Form 50 Hochtarif hOher als der Festzeit-Hochtarif. Auf diese 
der Dauer einer Gebflhreneinheit, vor§^bt, Weise wird verhindert, daB der Teilnehmer, der zum 

— daB man die dynamische Netzauslastung standig Fflllen eines Auslastungstals ins Netz genommen wer- 
feststellt, den soil, Belastungssphzen erzeugt Nach wie vor kann 

— daB man den Tarif, z. & in Form der Dauer einer aber auch bei Verwirklichung des erfindungsgemaBen 
Gebflhreneinheit, in Abhangigkeit von der jeweili- 55 Verfahrens der Teilnehmer, welcher in der Mehrzahl 
gen dynamischen Netzauslastung vorgibt, und der Falle zum Ausgleich der Auslastungstaler beitragt, 

— daB man dem Netzbenutzer die jeweOige dyna- auch zur Hauptverkehrsstunde telefonieren, wenn es 
mische Netzauslastung, z, B. in Form des jeweils notwendig ist, allerdings zu dem entsprechend hdheren 
geltenden Tarifs, anzeigt Tarif, der ihm angezeigt wird 

60 In der festen Zeiteinteilung kdnnten z, a ein Tagesta- 
Im Rahmen des Netzmanagements erkennt man an- rif je Einheit 20 Seknnden und ein Nachttarif je eine 
hand der Belastung des Netzes, ob das Netz in der Lage Einheit 40 Sekunden betragea In einem solchen Fall 
ist, ohne Blockade noch zusatzlichen Femmeldeverkehr wflrde dann bspw. der dynamische Niedrigtarif bei etwa 
aufzunehmen oder ob sich das Netz am Rande der Be- 60 Sekunden und der dynamische Hochtarif bei etwa 10 
lastbarkeit befindet Kann das Netz noch zusatzlichen es Sekunden liegen. 

Femmeldeverkehr auraehmen, so wird dem Teilnehmer Bei dem erfindungsgemaBen Betriebsverf ahren wird 
signalisiert, daB fflr ihn ein gflnstiger_Tarif gilt Aufgrund also_dexJWorteil.fflr-den,Netzbetrdber_er2i^ 



des gttnstigen Tarifs wird er motrviert sein, Gesprache zusatzlichen Femmeldeverkehr in den Zeiten in das 
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Fernmeldenetz bekommt, in denen das Netz diesen. 
Fernmeldeverkehr auch aufnehmen kann, ohne daB 
Blockaden erzeugt werden. Da dieses Netz lastabhangig 
gesteuert wird, erfolgt keine Festlegung auf feste Zei- 
ten. Wahrend bspw. in der Rege] nachts zwischen 1 2 und 5 
1 Uhr das Fernmeldenetz leer ist und zusStzlicher Fem- 
meldeverkehr aufgenommen werden kdnnte, erreicfat in 
der Sylvesternacht zwischen 12 und 1 Uhr das Netz 
regelm&Big die Auslastungsgrenze. Bei dem dynamisch- 
netzlastabhfingigen Tarif war en an 364 Tagen zwischen 10 
12 und 1 Uhr ein Niedrigtarif vorhanden. In der Sylve- 
sternacht wtirde dagegen zwischen 12 Uhr und 1 Uhr 
der dynamisch-netzlastabhangige Spitzentarif gelten. 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren wird dem 
Teilnehmer die Mdgiichkeit gegeben, zu bestimmten je- 15 
weils signalisierten Zeiten sehr preisgOnstig zu telefo- 
nieren, in den anderen Zeiten allerdings nur zu dem 
dann geltenden teuren Spitzentarif. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren hat insbesondere 
seinen Nutzen fflr die private Kommunikation, welche 20 
allerdings immer grdBere Bedeutung gewinnt Fur die 
geschaftliche Kommunikation ist die Erfindung von ge- 
ringerer Bedeutung, da die Zeitelastizitat im geschSftli- 
chen Kommunikationsverkehr geringer ist Die jetzigen 
TagesspitzenfaDennahezumitdenOblichenBurozeiten 25 
zusammen, an welchen sich auch kQnftig der geschflftli- 
che Verkehr orientieren wird Die einzige Absenkung 
der Tageslastspitze liegt zwischen 12 und 14 Uhr. Dort 
wird in der Regel auch im Bereich der geschaftlichen 
Kommunikation kein zusgtzlicher Bedarf zu wecken 30 
sein, da dann der gewfinschte Gegenpartner wegen Mh- 
tagspause aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht zu 
erreichen ist Derartige Auslastungstaier kdnnen aber 
ohne weiteres durch die private Kommunikation ausge- 
fiillt werden. 35 

Patentanspruch 

Verfahren zum Betreiben eines Fernmeldenetzes, 
insbesondere Mobilfunknetzes ^ 

— bei welchem man wahrend auf einanderfol- 
gender Tages- und Nachtzeiten nach einer fest 
vorgegebenen Zeiteinteilung unterschiedliche 
Tarife, z. B. in Form der Dauer einer GebOh- 
reneinheit.vorgibt, 45 

— bei welchem man die dynamische Netzaus- 
lastung standig feststellt, 

— bei welchem man den Tarif, z. E in Form 
der Dauer einer Gebuhreneinheit, in Abh&n- 
gigkeit von der jeweiligen dynamischen Netz- 50 
auslastung vorgibt, und 

— bei welchem man dem Netzbenutzer die 
jeweilige dynamische Netzauslastung, z. B. in 
Form des jeweils geltenden Tarif s, anzeigt 
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